




BATTERIES

2.7  Charge de la batterie

Vous pouvez charger la batterie lorsqu'il est 
monté sur le vélo ou quand il est pas monté.

Les batteries lithium-ion ne sont pas soumis à 
mémoire de sorte, vous pouvez recharger la batterie 
dans tout moment, même après une courte voie.

Charger la batterie avec une température entre 
0°C et 45°C (température idéale à environ 20°C). 
Donnez la batterie suf�samment de temps que la 
charge atteint cette température.

Lisez l'explication de la charge avant le chargement 
la batterie.

1. Placer le connecteur femelle du chargeur dans 
la douille de la batterie et la �che de la chargeur 
dans la douille électrique.

2. Dès que le câble est branché dans la prise 
électrique, allumer une LED rouge.

red

Chargez avec la �èche et le texte "LED rouge"

Lorsque la charge est terminée, la LED allumé en vert.

green

Chargez avec la �èche et le texte "LED verte"

Le temps de charge dépend de divers facteurs. 
Boîte varier en fonction de la température, au cours 
des années, a l’usage et a la capacité de la batterie. 
Si nécessaire, vous pouvez trouver des informations 
sur les temps de charge dans les spéci�cations de 
la batterie.
Lorsque la batterie est complètement chargée, le 
processus de charge arrête automatiquement.
Retirer le prise de la batterie et de la prise électrique

Utilisez la chargeur de ses batterie.

Assurez-vous d'utiliser la tension principale correct. 
La tension principale correcte requise est indiqué 
sur le chargeur. Il doit respecter la tension de la 
source de courant. La charge de 230V peut 
également fonctionner à 220 V.

 �MNe pas toucher la prise avec les mains 
mouillées pour éviter un choc électrique.

 �MAvant toute utilisation, véri�er que la chargeur, 
le câble et la prise sont intacts. Si apparaissent
dommage pas utiliser la charge pour éviter 
choc électrique.

 �MCharger la batterie dans un endroit bien aéré.

 �MNe couvrez pas la batterie et le chargeur lorsque 
frais. Il pourrait y avoir un risque de surchauffe, 
un incendie ou une explosion.

 �MCharger uniquement sur des surfaces sèches 
et non in�ammables.

La batterie doit être complètement chargée au 
moins tous les trois mois pour éviter tout 
dommage ou la destruction des cellules.

Si le temps de charge dépasse de loin le temps 
de charge usual (voir tableau), la batterie peut 
être endommagée. Dans ce cas, cesser 
immédiatement de charger et apporter la batterie 
et le chargeur à un revendeur pour une inspection.

Erreur, causes et solutions 

Description de l’erreur Cause Solution

Le display  ne tourne pas. La sortie principale est pas 
correctement inséré à la 
prise électrique.

Véri�ez toutes les connexions et si le 
chargeur est correctement insérée dans 
le prese.

l'indicateur de charge non 
lumières

La batterie peut avoir un 
dysfonctionnement. 

Contactez le fabricant ou votre 
vendeur.

L'indicateur de charge ne 
montre pas le LED rouge.

La batterie peut être 
problèmes.

Contactez le fabricant ou votre 
revendeur local.
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LED ètat des LED       SOC NOTES

Première LED clignote  �  5 %
Lorsque le système est en mode 
Mode: appuyez sur le bouton 
pour une seconde parce que les 
BMS monstres pendant 5 secondes, 
la charge de la batterie sur les LEDs. 
Appuyez et maintenez enfoncé le 
bouton pendant 5 secondes et le 
BMS monstre pendant 5 secondes, 
la capacité de la batterie. Après cette 
opération, le BMS désactiver 
l'af�chage LED pour economiser de 
la batterie.

Un feu vert 5 < C < 10 %

Deux feux verts 10 � C < 30 %

Trois feux verts 30 � C < 50 %

Quatre feux verts 50 � C < 75 %

Cinq feux verts � 75 %



BATTERIESO

2.8  Mise en service et arret 
du système électrique

Assurez-vous que les pédales de votre vélo 
n’aient pas du poids lorsque le système est en 
marche. Tout poids sur les pédales lorsque le 
système est en marche peut conduire à de perte 
de puissance et à des messages d'erreur. Si 
cela se produit, arrêter et rallumer le système 
électrique.

Conditions
Pour activer et utiliser votre e-bike, les conditions 
suivantes doivent être remplies:

 • La batterie doit être suffisamment chargée.

 • La batterie doit être correctement insérée 
dans son support.

 • Le moteur, l'unité de commande et la batterie 
doivent être correctement connectés.

Vous pouvez activer et désactiver le système 
électrique de votre e-bike selon ce qui est indiqué 
sur le contrôleur, (voir la section «control element»). 
Si votre batterie est équipée d'un interrupteur 
de allumage et arrêt vous pouvez utiliser ce 
commutateur pour allumer et arrêter la batterie.

Interrupteur Batterie On-Off

Si vous appuyez sur l'interrupteur à nouveau, 
le système s’arrête.

2.9  Ranger la batterie

Si vous n'utilisez pas votre e-bike pendant une 
période assez longue de temps, retirez la batterie, 
la charger (60-80%) et la stocker dans un endroit 
sec.

 • Vérifiez le niveau de charge tous les 3 mois 
et rechargées si nécessaire.

 • Stocker la batterie dans un endroit ayant une 
température comprise entre -10°C et 35°C.

 • Évitez de ranger la batterie à l’exposition 
directe du soleil.

 • Pour éviter une décharge complète, la batterie 
entre en modalité « sleep » après une certaine 
période.

 • Ne pas exposer la batterie à des températures 
inférieures à -10 ° C. Notez que les températures 
autour de 45 ° C sont facilement réalisable 
à proximité de radiateurs et à l'intérieur des 
véhicules laissés au soleil.

Si vous remarquez que la batterie chauffe pendant 
l'utilisation, pendant le chargement ou pendant 
le stockage ou si elle a une odeur forte, des 
changements d'apparence ou de toute autre 
anomalie, ne pas continuer à utiliser la batterie, 
mais la porter à un revendeur pour une inspection 
avant de la utiliser encore.
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2.10  Usure de les batterie

Les batterie peut fonctionner pendant environ 
800-1000 frais. Au cours de cette période, la 
capacité de la batterie et la gamme de Voyage 
de votre e-bike diminuera. Ensuite, vous devez 
remplacer la batterie. Si la distance est suffisante 
en fonction de vos besoins, vous pouvez continuer 
à utiliser la batterie.

Avec l'utilisation croissante de la batterie, la 
capacité de la batterie diminue lentement. Cela 
réduit également la gamme de voyage de la votre 
vélo. Ce n'est pas un défaut.

La durée de vie de la batterie dépend de plusieurs facteurs:

 • En nombre de charges portées 
(environ 800 cycles de charge)

 

 • L'âge de la batterie

 • Les conditions de stockage

Bien sûr, la batterie se détériore et perd sa capacité 
même si elle n'est pas utilisé. La durée de vie de 
votre batterie peut être affectée par les mesures 
suivantes:

 • Charger la batterie après chaque course, 
même si vous ces courts trajets. Les batteries 
au lithium-ion ne sont pas soumis à l'effet mémoire

 • Évitez de faire fonctionner à une vitesse élevée 
dans les pentes élevées avec l'aide de pédalage.
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SERVICE CLIENT 

3 SERVICE CLIENT

Pour toute question sur le système électrique, 
s’il vous plaît contacter le fabricant ou votre revendeur



4 TRANSPORT DE E-BIKE

Retirez la batterie avant de transporter le vélo 
et déplacer séparément. Couvrir les contacts
avec un tissu pour éviter le risque d’une 
court-circuit. En cas de court-circuit, il y a 
la risque de dommages et d'incendie.

4.1  Dans la machine

Vous pouvez transporter votre e-bike dans 
la voiture comme vous le feriez pour une 
bicyclette normale. Le poids du e-bike, 
requise un support de toit plus résistant.

4.2  Avec les transports publics

Appliquer les mêmes règles pour le transport 
de une bicyclette normale. Pour des raisons 
de sécurité, retirer la batterie avant de monter 
dans le train avec le e-bike et insérez-le jusqu'à 
ce qu'il est descendu.

4.3  En avion

La batterie doit être considéré comme un matériau 
dangereux. Il doit être transporté en tant que tel.
S'il vous plaît se référer à la compagnie aérienne.

5 ÉLIMINATION

Si les pièces de rechange sont de votre e-bikes, 
s'il vous plaît prendre note des réglementations 
locales pour l'élimination des déchets dans votre 
entreprise. piles et accumulateurs usagés ne 
doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
Chaque consommateur est tenu par la loi de 
disposer des batteries aux points de collecte 
appropriés dans un centre de recyclage, société 
de la batterie commerciale, un revendeur 
spécialiste ou le fabricant.
Les piles contenant des substances nocives sont 
marqué par un symbole qui se compose d'un 
panier de déchets et le symbole chimique 
(Cd, Hg ou Pb) de matériaux lourds, qui sont 
responsables de leur classement en tant que 
polluant. Pour plus d'informations, s'il vous plaît 
contacter votre service d'élimination des déchets 
locaux ou l'administration municipale.

Les batteries déchargées, accumulateurs avec 
LED, NiMH (Hydrure métallique de nickel) ou la 
technologie lithium-ion sont considérés comme 
des marchandises dangereuses.

La batterie lithium-ion de battement doit être isolé 
du tout poteau avec du ruban isolant pour éviter 
un court-circuit, et des réactions potentiellement 
dangereuses. Pendant le transport ou le transfert 
du temps consommé dans les installations 
d'élimination des déchets, sont soumis aux 
dispositions de l'ADR (réglementation pour le 
transport des marchandises dangereuses).

Conforme aux directives européennes 2006/66/CE 
du des batteries défectueuses ou utilisées ne 
doivent pas être utilisés et, selon les directives 
européennes 2002/96 / CE, la ne sont plus 
utilisables les équipements électriques doivent 
être collectés séparément et recyclés d'une manière
écologique / respectueux de l'environnement.

L'unité de guidage, la batterie, l'affichage, 
l'élément de contrôle, accessoires et emballages 
doivent être recyclé d'une manière écologique / 
respectueux de l'environnement. Ne jetez pas 
les composants électroniques de conduite dans 
les ordures ménagères. Jetez les piles usagées 
avec un détaillant d'e-vélos autorisés.

ÉLIMINATION
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6 APRÈS-VENTE ET GARANTIE

Imprimer 

Dans tous les pays où la loi est appliquée UE, 

sont appliquées les conditions communes de

Garantie / responsabilité pour les défauts matériels.

S'il vous plaît vous informer sur les réglementations 

nationales dans leur propre pays.

Selon la législation européenne, le vendeur 

accepte la responsabilité de matériaux défectueux 

jusqu'à deux ans après la date de la vente. 

Cela couvre aussi défauts existant déjà au 

moment de la vente / échange propriété. 

En fait, si les défauts importants se produisent 

au cours des six premiers mois, on suppose que 

ces existaient au moment de la vente.

Un état du vendeur qui accepte cette 

responsabilité est que l'utilisation et l'entretien 

du produit est conforme à toutes les conditions 

fourni. 

Ceux-ci sont décrites dans les pages de ce 

manuel d'utilisation et les instructions fournies 

par le fabricant composants. 

Dans la plupart des cas, peut demander avant 

l'exécution ultérieure. 

La responsabilité des défauts matériels ne couvre 

pas l'usure normale qui se produit. 

Les composants du moteur et le système de 

freinage pneumatique et un système éclairage 

et les points de contact du cycliste avec les vélos 

sont soumis à l'usure liée à la consommation.

Suzhou Bafang Motor Science-Technology Co., LTD

(Nommé ci-après « Bafang Moteur):

pendant la période de garantie, les clients profiter 

du service de garantie pour Bafang produits 

achetés à Bafang, dans cet état les produits 

sont dans la période de garantie et les problèmes 

sont liés à la qualité du matériau et traitement.

Période de garantie et portée

Période de garantie et à des fins la période de 
garantie commence à partir de la date d'achat,
et est de 24 mois pour le moteur, le dispositif de 
commande, l'affichage,les autres composants du 
capteur. Vérifiez vos documents de garantie de la 
marque de votre e-bike spécifique détails. La 
garantie limitée ne couvre pas les Bafang suivant 
points:

1.
 
Dommages, pannes causés par la négligence, 
l’entretien incorrect, accidents, abus et l'utiliser 
pour la concurrence ou à des fins commerciales.

2. Les dommages, les échecs causés par le 
transport par client.

3. Les dommages, les défaillances dues à une 
mauvaise installation, réglage ou réparation.

4. Les dommages, matériaux de pannes dues à 
incorrect traitement, par exemple, ne pas courir
correctement les instructions du consommateur.

5. Dommages causés en raison de modes de 
défaillance. Esthétique fait à des composants 
qui ne sont pas le fonctionnement de celui-ci.

6. Les dommages, les pannes causées par 
l'entretien, les réparations ou par l'installation 
des composants a eu lieu par revendeurs non 
agréés de Bafang.

7. Dommages, pannes causées par l'usure normale 
composants.

Bafang se réserve le droit de réparer ou de remplacer 
composants, et il est responsable que pour la réparation 
ou de les remplacer. Ils devraient être les fabricants ou 
les détaillants vélo des problèmes de qualité du signal 
électrique quand il vend Bafang le produit, vous pouvez 
informer le service d'assistance Bafang pour ordonner au 
nombre de séries de produits afin qu'il vérifie si le produit 
est toujours sous garantie.

Imprimer

Pour toute question concernant votre vélo
Consultez toujours votre pouvoir revendeur.
Pour plus d'informations de contact s'il vous 
plaît faire reportez-vous à la garantie, la 
section de couverture retour ou d'autres 
informations, y compris la marque / fabricant.

BAFANG 
Suzhou BAFANG Electric Motor 
Science-Technology Co., Ltd 
No.9 Heshun Rd 
Suzhou Industrial Park 
215122, Suzhou China 
bf@szbaf.com 
www.szbaf.com

© Multiplication, reprinting and translation 
as well as any commercial use (including 
extracts, in printed or digital form) is only 
permitted if specifically granted in writing in 
advance.
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